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VENTANAS PRACTICABLES Y OSCILOBATIENTES
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TOP 60 GALA o 9
Las ventanas practicables oscilobatientes Top 60 GALA "\ Uf = 1’50 W/m?K Valores
son la forma mas practica de mejorar su vivienda con un Paimceliicke Clase 3
herraje basico (Clip retendor en hoja pasiva).

Estanqueidad al agua Clase 9
TQP E_SO . i Resistencia al viento Clase C3
Anadimos al herraje concebido para Top 60 GALA la S

palanca de rebajo en la hoja pasiva.

Ensayos para una ventana de 2 hojas de oscilo de
1400x1400

. . Acabados
Medidas de Hoja recomendadas Banco Nogal

Ancho Alto Embero
400 a 900 mm 400 a 2100 mm ) ®

VENTANAS deceuninck

Aperturas Top 60
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Buldn versatil que se posiciona automaticamente. Compensa las posibles holguras. Todos los ajustes vienen con llave Torx.
Esto quiere decir que el montaje es mas facil, mas cémodo y mas eficiente.

HERRAJE Gl

Invierno

Verano

Vidrio Exterior
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Capa de Control Solar
y Baja Emisividad

Vidrio Interior
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Cémara de Aire o Argén

Butiral Acustico

Vidrio Ug Factor solar dB Uw Clasificacion
Perfil térmico Warm Edge
4GS/16 AG/ 4 1 0,46 28 (-1;-3) 123 ﬁ
Célculos para una ventana de 2 hojas de oscilo de 1200x1200 - GS = GuardianSun - AG = Argon . L, .
Clasificacion energética de la ventana obtenida a partir de los datos del perfil y del vidrio representados. El perfll térmico Warm Edge reduce

hasta 0,1 W/mz2K del total de la ventana.

VIDRIO Shepietaal

CRISTAL INTELIGENTE
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