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TOP 75 #comfort
La gran capacidad de acristalamiento de la serie TOP 75 #comfort, 44 mm, permite la instalacion de

vidrios triples con las maximas prestaciones. Uf = 1’3 W/m2K Valores
Uno de los elementos diferenciadores es su estética. . :

Permeabilidad al aire Clase 4
El sistema de estanqueidad de TOP 75 #comfort, es de triple junta. Esta barrera proporciona un Estanqueidad al agua Clase E900
elemento de seguridad mas, haciendo una descompresion en la mitad externa de la ventana que . . )

Resistencia al viento Clase C3

mejora el comportamiento en circunstancias adversas. En el ensayo, la ventana soportd presion
creciente de aire con simulacion de lluvia hasta lo equivalente a 160 km/h de viento.

Ensayos para una ventana de 1 hoja de oscilo de
En el dmbito térmico TOP 75 #comfort, con una profundidad de 75 mm y una compartimentacion de  9oox2200
hasta seis camaras, afadido a la existencia de junta central, lleva esta serie hasta un valor Uw=1.1

W/m2K.
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Vidrio Ug Factor solar dB Uw Clasificacion
Perfil térmico Warm Edge
4GS /16Arg /4 1,0 0,45 28 (-1;-3) 11 ﬁ
Calculos para una ventana de 2 hoja de oscilo de 900x2200 - GS = GuardianSun . L .
Clasificacion energética de la ventana obtenida a partir de los datos del perfil y del vidrio representados. El perﬂl térmico Warm Edge reduce

hasta 0,1 W/mzK del total de la ventana.
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